
kleurrijke veelzijdigheid

SHINGLES
Royal: Ons topmerk voor uw vakwerk.



IN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA ZIJN SHINGLES NIET VAN DE WONINGEN WEG TE DENKEN. OOK IN

NEDERLAND KOMEN SHINGLES STEEDS VAKER VOOR. WOONHUIZEN IN ZOGENAAMDE RESIDENTIËLE WIJKEN

WORDEN VERFRAAID MET DE KLEURRIJKE MOGELIJKHEDEN VAN BITUMINEUZE SHINGLES. DE VEELZIJDIGHEID

IN VORMEN BIEDT OPDRACHTGEVERS DE MOGELIJKHEID EEN PERSOONLIJKE TEINT TE GEVEN AAN DE WONING

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DUURZAAMHEID. EEN SELECTIE VAN DE MOGELIJKHEDEN TREFT U AAN IN

DEZE FOLDER. DE BEELDEN SPREKEN VOOR ZICH: SHINGLES LEVEREN U KLEURRIJKE VEELZIJDIGHEID.

Bitumen heeft voor de toepassing op daken veel goede eigenschappen. Door bitu-

men te verrijken met kunststoffen worden bepaalde karakteristieken, waaronder

de bestendigheid tegen weersinvloeden, aanzienlijk verbeterd. De mix bevat de

goede eigenschappen van kunststof en de goede eigenschappen van bitumen.

Tegole APP shingles bestaan in grote lijnen uit een glasvlies wapening met een

dekking van met kunststof verrijkte bitumen. De fijne afstrooiïng met gekleurde

mineralen bepaalt in sterke mate het uiterlijk van de shingle en het uiteindelijke

dak en de uitstraling van het pand. De Tegole APP shingle geeft u gegarandeerd

langdurig zekerheid. 

langdurige zekerheid

TEGOLE APP



CT20 is een drietabs shingle die bestaat uit een stabiele glasvlies wapening met

een dekking van geoxideerde bitumen. CT20 shingles worden afgestrooid met

granulaat dat in diverse kleuren leverbaar is. De leislag wordt aangebracht om het

uiterlijk te verfraaien, maar heeft ook een beschermende werking. Schadelijke

UV-straling kan niet tot de bitumen doordringen en de levensduur wordt hierdoor

aanzienlijk verlengd. 

charisma voor uw woning

HALLMARK & 
LANDMARK

fraai en kleurrijk

CT20

BIJ DE AANSLUITING TUSSEN HET VLAK 

EN DE ZIJKANT VAN DE DAKKAPEL KUNNEN

DE SHINGLES WORDEN DOORGEDEKT. 

DIT LEVERT EEN MOOIE OVERGANG TUSSEN

DE TWEE VLAKKEN OP.

EEN VERHOLEN GOOT KAN 

WORDEN INGEWERKT MET SHINGLES. 

VOOR DE NOKKEN WORDEN NOK-

SHINGLES TOEGEPAST.

Deze shingles laten zich nauwelijks in tekst beschrijven. Door aan de bovenzijde

een profiel aan te brengen of door de shingle uit meerdere lagen op te bouwen

wordt een erg bijzondere structuur gecreëerd. Over smaak valt te twisten maar

veel opdrachtgevers voegen met Hallmark en Landmark iets extra’s toe aan hun

bezit. Het dak bepaalt in sterke mate de uitstraling van een gebouw. Met Hallmark

of Landmark shingles wordt dit des te meer onderstreept; u kiest voor een resi-

dentieel charisma van uw woning.
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ALGEMENE RICHTLIJNEN

Gebruik op een dak geen shingles door elkaar die op

verschillende data zijn geproduceerd. Vermeng shingles

van verschillende pakken tijdens de verwerking zodat

wordt voorkomen dat vakken met verschillende kleuren

ontstaan. De shingles moeten trapsgewijs vanaf de goot

naar de nok worden aangebracht.

De kleefstrips zullen onder invloed van de buitencondities

verkleving veroorzaken tussen de shingles. Bij lage

buitentemperaturen verdient het aanbeveling om de

shingles aanvullend met een bitumineuze kit te verkleven.

Bij warm weer is het aan te raden de bundels voor het

openen te buigen zodat de shingles goed van elkaar

gehaald kunnen worden. Vermijd tijdens zonnige dagen

het belopen van de zonzijde van het dak. 

Zonder aanvullende maatregelen kunnen shingles con-

form de algemene verwerkingsrichtlijnen worden toege-

past op daken met hellingen van 20° tot 60°. 

Als grote belasting ten gevolge van wind te verwachten is,

verdient het aanbeveling om de tabs met kit of middels

een brander of föhn te fixeren.

BENODIGDE MATERIALEN

De onderlaag kan bestaan uit Royalpes.

Bevestigingsmiddelen: warmverzinkte nagels met een

opgeruwd oppervlak of nagels van gegalvaniseerd staal,

aluminium of koper. De diameter van de kop moet ten

minste 10 mm zijn en de lengte ten minste 25 mm. Voor

de bevestiging van nok- en hoekkepers moeten langere

nagels worden toegepast.

VERWERKINGSRICHTLIJN

Het dakvlak moet schoon, droog en egaal zijn. De spijker-

vaste ondergrond moet goed aan de onderconstructie

bevestigd zijn. De nagels recht aanbrengen, zodanig dat

de kop vlak op het shingleoppervlak drukt, maar er niet

indringt.

VENTILATIE

De shingles bij voorkeur en shingles van geoxideerde

bitumen in alle gevallen aanbrengen op een aan de onder-

zijde geventileerde ondergrond. Ontluchtingen gelijkmatig

verspreiden over de onderzijde en de nok van het dak.

GARANTIE

De shingles worden geleverd met een 10-jarige verzekerde

productgarantie. De verzekering is ondergebracht via

de Stichting GIP, de Stichting Garantie-Instituut Indus-

triële Producten, onderdeel van de Meeùs Groep.

Hallmark en Landmark shingles kunnen worden geleverd

met een 10-jarige verzekerde All-in garantie. Deze garantie

wordt per project afgegeven nadat is vastgesteld dat de

shingles door een erkende verwerker en op de juiste wijze

zijn verwerkt. Met de All-in garantie wordt, onder voor-

waarden, ook eventuele schade ten gevolge van appli-

catiefouten vergoed.

Tegole APP shingles kunnen worden geleverd met een

verzekerde All-in garantie met een looptijd van 10 of 10+5

jaar. De voorwaarden van deze verzekerde garantie zijn

in grote lijnen gelijk aan die van de 10-jarige All-in verze-

kerde garantie. 

De voorwaarden van de verschillende garanties kunnen

op verzoek worden toegestuurd.
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